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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU DO BRACHYTERAPII

1. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DEDYKOWANEGO WYŁĄCZNIE DO BRACHYTERAPII – 1 SZTUKA

2. APARATU USG Z SONDĄ ENDOREKTALNĄ SPRZĘŻONYM Z SYSTEMEM PLANOWANIA – 1 SZTUKA

	LP.
	WYMAGANIE
	POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU
	

	ZINTEGROWANY SYSTEM DEDYKOWANY WYŁACZNIE DO BRACHYTERAPII – 1 SZTUKA
	

	WIELOWARSTWOWY TOMOGRAF KOMPUTEROWY ZE SKANEM SPIRALNYM
	

	1
	Rok produkcji 2011, urządzenie fabrycznie nowe, nie używane, nie regenerowane
	TAK, WYMAGANE
	

	2
	Tomograf komputerowy umożliwiający jednoczesną akwizycję minimum ośmiu warstw w czasie jednego pełnego obrotu lampy wokół pacjenta.
	TAK, WYMAGANE
	

	3
	Średnica otworu gentry ≥ 70 cm
	TAK, WYMAGANE
	

	4
	Pochylanie gantry w zakresie ± 30°
	TAK, WYMAGANE
	

	5
	Możliwość pochylania gantry z konsoli operatora i z paneli sterujących na gantry
	TAK, WYMAGANE
	

	6
	Możliwość sterowania ruchami stołu i gantry z przodu i tyłu gantry
	TAK, WYMAGANE
	

	7
	Możliwość sterowania ruchami stołu za pomocą pedałów
	TAK, WYMAGANE
	

	8
	Wskaźnik zatrzymania oddechu oraz automatyczne przekazywanie poleceń słownych w języku polskim.
	TAK, WYMAGANE
	

	9
	Odległość ognisko detektory poniżej 1 m
	TAK, WYMAGANE
	

	10
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu przy pełnej funkcjonalności ≥ 200 kg
	TAK, WYMAGANE
	

	11
	Powtarzalność pozycjonowania stołu przy skanie spiralnym ≤ 0,5 mm
	TAK, WYMAGANE
	

	12
	Zakres poziomego przesuwu stołu ≥ 150 cm
	TAK, WYMAGANE
	

	13
	Wyposażenie stołu: materac, pasy unieruchamiające pacjenta, podpórka pod głowę pozbawiona elementów metalowych, podpórka pod kolana, podpórka pod głowę
	TAK, WYMAGANE
	

	14
	Maksymalna moc generatora [kW] rozumiana jako iloczyn napięcia i prądu anodowego możliwego do zastosowania w protokołach klinicznych ≥ 42
	TAK, WYMAGANE
	

	15
	Zakres napięcia anodowego [kV] ≥ 80-130
	TAK, WYMAGANE
	

	16
	Maksymalne napięcie anodowe [kV] ≥ 130
	TAK, WYMAGANE
	

	17
	Maksymalny prąd anodowy [mA] ≥ 345
	TAK, WYMAGANE
	

	18
	Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym trzech osiach (x, y, z)
	TAK ,WYMAGANE
	

	19
	Pojemność cieplna anody lampy rtg [MHU] ≥ 3,5
	TAK, WYMAGANE
	

	20
	Detektor typu stałego
	TAK, WYMAGANE
	

	21
	Submilimetrowa wartość kolimacji przy akwizycji danych dla trybu skanowania wielowarstwowego ≤ 0,65
	TAK, WYMAGANE
	

	22
	Najkrótszy czas skanu pełnego (obrotu o 360 °) [s] ≤ 0,8 s
	TAK, WYMAGANE
	

	23
	Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym bez przerwy na chłodzenie lampy i przy zachowaniu specyfikowanej rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (akwizycja wielowarstwowa, maksymalna liczba warstw) [cm] ≥ 120 cm
	TAK, WYMAGANE
	

	24
	Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego [s] ≥ 100 s
	TAK, WYMAGANE
	

	25
	Skan spiralny realizowany poprzez przesuwanie się stołu z blatem
	TAK, WYMAGANE
	

	26
	Maksymalna wartość diagnostycznego współczynnika pitch (z korekcją stożka) ≥ 1,5
	TAK, WYMAGANE
	

	27
	Długość skanu topograficznego [cm] ≥ 100 cm
	TAK, WYMAGANE
	

	28
	Maksymalne, rekonstruowane, diagnostyczne pole obrazowania FOV [cm] ≥ 50
	TAK, WYMAGANE
	

	29
	Matryca rekonstrukcyjna 512x512
	TAK, WYMAGANE
	

	30
	Matryca prezentacyjna 1024x1024
	TAK, WYMAGANE
	

	31
	Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna) mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm dla 2% MTF [pl/cm] > 15
	TAK, WYMAGANE
	

	32
	Dawka konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej ≤ 5 mm przy kontraście 3 HU określona dla najkrótszego stanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm przy warstwie 10 mm.
	TAK, WYMAGANE
	

	33
	Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat [”] ≥ 19”
	TAK, WYMAGANE
	

	35
	Stanowisko operatorskie dwumonitorowe umożliwiające jednoczesną prace technika wykonującego badanie i lekarza przeglądającego inną serię lub badanie.
	TAK, WYMAGANE
	

	36
	Pojemność dysku twardego dla obrazów (512x512) bez kompresji wyrażona liczbą obrazów ≥ 250000
	TAK, WYMAGANE
	

	37
	Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0
	TAK, WYMAGANE
	

	38
	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi:

- send/receive

-basic/print

-query/retrieve

-storage/commitment

-worklist
	TAK, WYMAGANE
	

	39
	MIP (maximum intensity projection)
	TAK, WYMAGANE
	

	40
	SSD (surface shaded display)
	TAK, WYMAGANE
	

	41
	VRT (volume rendering technique)
	TAK, WYMAGANE
	

	42
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR) rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej
	TAK, WYMAGANE
	

	43
	Pomiary powierzchni, odległości, kąta, odległości.
	TAK, WYMAGANE
	

	44
	Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych
	TAK ,WYMAGANE
	

	45
	Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita itp.
	TAK, WYMAGANE
	

	46
	Zasilanie tomografu oraz wszystkich oferowanych urządzeń zgodne z PN
	TAK, WYMAGANE
	

	47
	Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia.
	TAK, WYMAGANE
	

	48
	Automatyczny, dedykowany do tomografii, wstrzykiwacz środka cieniującego.
	TAK, WYMAGANE
	

	49
	Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych.
	TAK, WYMAGANE
	

	50
	Stół operacyjny przystosowany do współpracy z wymiennym blatem pozwalający na wykonywanie zabiegów operacyjnych w zakresie jamy brzusznej, miednicy, głowy, klatki piersiowej. Kolumna stołu mocowana na stałe do podłogi sali z możliwością obrotu o minimum 180 ° wokół osi pionowej.

Nośność stołu min. 200 kg. Regulacja położenia stołu (wysokość, pochylenia wzdłużne i boczne).

Wózek transportowy do transportu pacjenta wyposażony w płytę-deskę z włókien węglowych na którym pacjent leżąc może być przeniesiony lub przesunięty na blat stołu operacyjnego cały czas leżąc na płycie desce bez konieczności poruszania go względem tejże.

Wymienny blat do stołu operacyjnego przystosowany do płyt desek wykonanych z włókien węglowych współpracujący z wózkiem transportowym.

Blat przystosowany do przejęcia płyty – deski z włókien węglowych wraz z pacjentem.

Blat minimum trzyczęściowy, wszystkie trzy segmenty ruchome, sterowane z pilota, jeden segment opuszczany do dołu o przynajmniej 90° w celu dokonania zabiegów z dostępu ginekologicznego.

W wyposażeniu:

· Podpórka anestezjologiczna pod rękę z potrójną regulacją

· Pas mocujący ciało pacjenta

· Pas mocujący ramię pacjenta

· Podpory ginekologiczne

· Ramka parawanu anestezjologicznego

· Żelowa podkładka pod głowę pacjenta

· Materac do ogrzewania pacjenta w czasie zabiegu
	TAK, WYMAGANE
	

	51
	Zniwelowanie ewentualnego wpływu zainstalowania tomografu komputerowego na pracę istniejącego systemu rezonansu magnetycznego (pokrycie kosztów ewentualnego ekranowania, shimowania, kalibracji i wszystkich innych dostaw i usług z tym związanych).
	TAK, WYMAGANE
	

	52
	Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu sprawowana przez łącze ISDN lub połączenie sieciowe (DSL założony i obsługiwany przez i na koszt wykonawcy)
	TAK, WYMAGANE
	

	53 
	Szkolenie obsługowe w zakresie wszystkich urządzeń zestawu w miejscu instalacji dla techników i lekarzy, min. 8 dni roboczych, terminy do uzgodnienia z wybranym wykonawcą, potwierdzenie odbycia szkolenia w formie certyfikatu.
	TAK, WYMAGANE
	

	54
	Szkolenie z radioterapii/brachyterapii organizowane przez ESTRO/ASTRO/ABS – 8 warsztatów
	TAK, WYMAGANE
	

	55
	Okres pełnej gwarancji na ww (TK oraz wszystkie urządzenia, programy i systemy dodatkowe) co najmniej 24 mce
	TAK, WYMAGANE
	

	56
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
	TAK, WYMAGANE
	

	57
	Wykonawca zamówienia zapewnia w ramach dostawy między innymi w ramach zamówienia pełną obsługę dostawy (tj. wyładunek i transport sprzętu), oraz w trakcie dostawy i montażu urządzeń zapewnia wykonanie i pokrywa koszty ewentualnych przeróbek, demontaży i montaży w infrastrukturze i budynkach zamawiającego.
	TAK, WYMAGANE
	

	58
	Niezbędne wg uzgodnień z zamawiającym elementy sieci (np. switche itp.) do połączenia i sprawnego działania infrastruktury tworzonej w ramach zamówienia i już istniejącej.
	TAK, WYMAGANE
	

	ZESTAWY ENDOSKOPOWE
	
	TAK, WYMAGANE

	1
	Procesor wizyjny (2 sztuki) i źródło światła (2 sztuki):

· Kompatybilny z systemem HDTV (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości)

· Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV

· Wyostrzenie obrazu w minimum 24 stopniach

· Automatyczne sterowanie przesłoną światło

· Zoom elektroniczny

· Obraz w obrazie z wyświetlaniem obrazu ze źródła wewnętrznego np. RTG, USG, EUS

· Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora

· Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego

· Wymienna pamięć wewnętrzna rejestrowanych obrazów – karta pamięci o pojemności minimum 1 GB

· Lampa ksenon – moc 300 W

· Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej

· Pełna polska wersja językowa (m.in. oprogramowanie, opisy elementów sterujących, komunikaty na ekranie)

· Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki

· Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów

· Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła

· Współpraca z wideo laparoskopami

· Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu

· Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (min. sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji)

· Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna
	TAK, WYMAGANE
	

	2
	Monitor medyczny (2 sztuki):

· Przekątna minimum 26”

· Rozdzielczość minimum 1920x1200 (WUXGA)

· Proporcje ekranu 16:10 (monitor kompatybilny z sygnałami wejściowymi o proporcjach 5:4)

· Kąt widzenia min. 178 °

· Kontrast minimum 1000:1

· Funkcje specjalne: PIP (obraz w obrazie) i POP (obraz obok obrazu) w pełnej kombinacji dostępnych sygnałów na wszystkich wejściach monitora, rotacja obrazu w zakresie 180 °, lustrzane odbicie

· Wejścia/wyjścia video min: HD-SDI (2), DVI (2), VGA, RGBS (YPbPr), S-VIDEO, COMPOSITE
	TAK, WYMAGANE
	

	3
	Wózek medyczny do zestawu (2 sztuki):

· Podstawa jezdna z blokadą kół

· Ruchomy wieszak na dwa endoskopy

· Ruchome, obrotowe ramię do mocowania monitora LCD

· Możliwość zamontowania dodatkowego obrotowego ramienia do monitora możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu

· Transformator separacyjny z min. 12 wejściami
	TAK, WYMAGANE
	

	4
	Ssak endoskopowy (2 sztuki):

· Regulacja do -0,85 kPa (-0,85 bar)

· Możliwość ustawienia na wózku endoskopowym

· Możliwość zastosowania słojów 1 lub 2 l.

· Możliwość zastosowania słojów jedno lub wielorazowych
	TAK, WYMAGANE
	

	5
	Pompa do spłukiwania pola obserwacji (2 sztuki):

· Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał video endoskopów oraz poprzez kanał roboczy

· Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu, stopniową w pełnym zakresie – kontrolowaną mikroprocesorowo

· Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego

· Zbiornik płynu – minimum 2 litry (autoklawowalny)

· Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania)

· Możliwość obsługi przyciskiem nożnym
	TAK, WYMAGANE
	

	6
	System do archiwizacji i opisu badań endoskopowych (2 sztuki):

· Interfejs w języku polskim

· Możliwość konfiguracji poziomu dostępu każdego użytkownika poprzez indywidualne karty chipowe

· Terminarz do prowadzenia zapisów

· Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania na nośnik CD/DVD

· Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, nazwisko, imię, data urodzenia, nr księgi głównej

· Rejestracja obrazów i materiału video sterowanych bezpośrednio z głowicy wideo endoskopu w czasie rzeczywistym

· Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideo endoskopowego

· Możliwość eksportowania oraz importowania zdjęć w znanych formatach BMP, JPG, PNG

· Możliwość nagrywania notatek głosowych

· Możliwość nagrywania filmów 

· Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca zrobienia zdjęcia oraz pobrania wycinków oraz wykonywanych zabiegów endoskopowych

· Edycja zdjęć i materiału video

· Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop, automatyczny transfer typu, symbolu oraz numeru fabrycznego z procesora video do programu archiwizującego

· Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: edycji, wyborem procedur do rozliczeń z NFZ, wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas badania, wyborem kodów i procedur

· Możliwość eksportowania raportów

· Zestawienie statystyczne rodzajów badań, ilości schorzeń, liczenie kosztów badań, instytucji kierujących

· Sprzęt komputerowy do rejestracji badań w wersji co najmniej wystarczającej do obsługi oprogramowania (komputer z peryferiami, monitor, drukarka)
	TAK, WYMAGANE
	

	7
	Serwer do magazynowania dokumentacji badań endoskopowych o pojemności minimum 2 TB.
	TAK, WYMAGANE
	

	8
	Videogastroskop (1 sztuka):

· Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV

· Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm

· Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 9,9 mm

· Kąt obserwacji min. 140 °

· Głębia ostrości min. 2-100 mm

· Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4

· Zagięcie końcówki w stopniach  minimum G/D 210/90 i L/P 100/100

· Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji

· Długość robocza 1030 mm (± 20 mm)

· Funkcje obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła polegająca na wycinaniu części widma poprzez optyczny filtr umieszczony w źródle światła

· Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor z rozpoznaniem typu i numeru fabrycznego
	TAK, WYMAGANE
	

	9
	Videogastroskop (1 sztuka):

· Obrazowanie w standardzie podwyższonej rozdzielczości SDTV

· Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm

· Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 8,8 mm

· Kąt obserwacji min. 140 °

· Głębia ostrości min. 3-100 mm

· Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4

· Zagięcie końcówki w stopniach  minimum G/D 210/90 i L/P 100/100

· Długość robocza 1030 mm (± 20 mm)

· Funkcje obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła polegająca na wycinaniu części widma poprzez optyczny filtr umieszczony w źródle światła

· Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor z rozpoznaniem typu i numeru fabrycznego
	TAK, WYMAGANE
	

	10
	Videogastroskop (1 sztuka):

· Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV

· Średnica kanału roboczego min. 2,8 i 3,7 mm

· Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 12,6 mm

· Kąt obserwacji min. 140 °

· Głębia ostrości min. 2-100 mm

· Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4

· Zagięcie końcówki w stopniach  minimum G/D 210/90 i L/P 100/100

· Długość robocza 1030 mm (± 20 mm)

· Funkcje obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła polegająca na wycinaniu części widma poprzez optyczny filtr umieszczony w źródle światła

· Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor z rozpoznaniem typu i numeru fabrycznego
	
	

	11
	Videobronchoskop (1 sztuka)

· Długość robocza min. 600 mm

· Średnica zewnętrzna sondy max. 5,1 mm

· Średnica kanału roboczego min. 2,0 mm

· Głębia ostrości min. 3-100 mm

· Zagięcie końcówki góra/dół min 180°/130°

· Kąt widzenia 120 °

· Możliwość wizualizacji w trybie wycięcia pasma czerwonego światła

· Demontowalne, autoklaw owalne przyłącze ssaka

· Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4
	TAK, WYMAGANE
	

	12
	Videokolonoskop (2 sztuki):

· Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV

· Średnica kanału roboczego min. 3,7 mm

· Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 13,9 mm

· Kąt obserwacji min. 170 °

· Głębia ostrości min. 2-100 mm

· Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4

· Zagięcie końcówki w stopniach  minimum G/D 180/180 i L/P 160/160

· Długość robocza 1680 mm (± 20 mm)

· Funkcje obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła polegająca na wycinaniu części widma poprzez optyczny filtr umieszczony w źródle światła

· Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor z rozpoznaniem typu i numeru fabrycznego
	
	

	13
	Rok produkcji 2011, urządzenia fabrycznie nowe, nie używane, nie regenerowane
	TAK, WYMAGANE
	

	14
	Pełne szkolenie personelu zamawiającego w obsłudze przedmiotu zamówienia.
	TAK, WYMAGANE
	

	15
	W zestawie wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy automatu
	TAK, WYMAGANE
	

	16
	Gwarancja minimum 36 mcy

(w ramach gwarancji dostawa w ciągu max 72 h od zgłoszenia urządzenie zastępcze, pełna bezpłatna obsługa serwisowa, bezpłatna naprawa wszystkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń (np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału, zgniecenie pancerza, zużycie mechaniczne naciągów)
	TAK, WYMAGANE
	

	17
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
	TAK, WYMAGANE
	


	LP.
	WYMAGANIE
	POZIOM WYMAGANEGO PARAMETRU

	APARATU USG Z SONDĄ ENDOREKTALNĄ SPRZĘŻONYM Z SYSTEMEM PLANOWANIA – 1 SZTUKA

	1
	Rok produkcji 2011, urządzenie fabrycznie nowe, nie używane, nie regenerowane
	TAK, WYMAGANE

	2
	Pełna polska wersja językowa (m.in. oprogramowanie, opisy elementów sterujących, komunikaty na ekranie)
	TAK, WYMAGANE

	3
	Cyfrowe formowanie wiązki ultradźwiękowej, min. 192, fizyczne przetworniki tworzące kanały nadawcze TX
	TAK, WYMAGANE

	4
	Liczba przetwarzanych kanałów odbiorczych min. 30000
	TAK, WYMAGANE

	5
	Monitor kolorowy, min. 17” LCD, na ruchomym dwuprzegubowym ramieniu, zapewniającym swobodę ustawienia monitora
	TAK, WYMAGANE

	6
	Rozdzielczość minimum 1280x1024
	TAK, WYMAGANE

	7
	Minimum 3 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych.
	TAK, WYMAGANE

	8
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 4000 klatek
	TAK, WYMAGANE

	9
	Wymagana dynamika aparatu min. 200 dB
	TAK, WYMAGANE

	10
	Regulacja wysokości położenia konsoli min. 10 cm
	TAK, WYMAGANE

	11
	Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 200 GB
	TAK, WYMAGANE

	12
	Maksymalna długość pojedynczej pętli obrazowych zapisywanych bezpośrednio na dysk twardy ultrasonografu min. 30 sekund.
	TAK, WYMAGANE

	13
	Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D min. 50 Hz
	TAK, WYMAGANE

	14
	Nagrywarka DVD/CD R/RW wbudowana w aparat do archiwizacji badań i danych, port USB obsługujący standardowe pamięci typu Flash z przodu aparatu.
	TAK, WYMAGANE

	15
	Częstotliwość pracy ultrasonografu min. 2-18 MHz
	TAK, WYMAGANE

	16
	Videoprinter czarno biały
	TAK, WYMAGANE

	17
	Głębokość obrazowania: zakres min. 2-28
	TAK, WYMAGANE

	18
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. Minimum 4 zmienne częstotliwości dla każdej z zaoferowanych głowic.
	TAK, WYMAGANE

	19
	Doppler pulsacyjny (spektralny), min. 3 zmienne częstotliwości dla każdej głowicy. Min. 15 m/sek.
	TAK, WYMAGANE

	20
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym i ruchomym spektrum z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. Ri, Pi, S/D)
	TAK, WYMAGANE

	21
	Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum
	TAK, WYMAGANE

	22
	Kolorowy i spektralny Doppler tkankowy
	TAK, WYMAGANE

	23
	Color Doppler, min. 4 zmienne częstotliwości dla każdej głowicy
	TAK, WYMAGANE

	24
	Kąt pochylenia ramki Dopplera kolorowego min. 25 stopni
	TAK, WYMAGANE

	25
	Odświeżanie obrazu w trybie CD min. 300 klatek/sek.
	TAK, WYMAGANE

	26
	Power Doppler
	TAK, WYMAGANE

	27
	Regulacja wielkości brami dopplerowskiej 9SV) min. 1-20 mm
	TAK, WYMAGANE

	28
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD
	TAK, WYMAGANE

	29
	Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) Niezależna regulacja prędkości minimum 4 m/sek.
	TAK, WYMAGANE

	30
	Składanie wiązki ultradźwiękowej z wielu kierunków dla głowic w pełni elektronicznych. Aktywne w trybie min. 2D, 2D/CD
	TAK, WYMAGANE

	31
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie CD o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji przepływów w małych naczyniach.
	TAK, WYMAGANE

	32
	Obrazowanie trapezoidalne.
	TAK, WYMAGANE

	33
	Dotykowy panel sterowania parametrami obrazowymi i pomiarami umieszczony na konsoli operatorskiej.
	TAK, WYMAGANE

	34
	Możliwość programowania min. 16 przycisków
	TAK, WYMAGANE

	35 
	Oprogramowanie minimum:

· badania jamy brzusznej

· badania przezciemiączkowe i pediatryczne

· powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym na obrazie zatrzymanym min. 8 razy

· pomiar odległości minimum 10 pomiarów

· pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów

· standardowe programy obliczeniowe z możliwością generowania raportów

· archiwizacja obrazów na CD/DVD oraz USB

· zapis obrazów w standardach DICOM, AVI, TIFF, JPG

· DICOM 3.0
	TAK, WYMAGANE

	36
	Głowice minimum:

· Głowica convex 2D, szerokopasmowa, wybieralne częstotliwości pracy min. 2-6 MHz, kąt widzenia w zakresie minimum 70 stopni, minimum 192 elementy, przystawka biopsyjna

· Głowica liniowa 2D do badań naczyniowych, szerokopasmowa, wybieralne częstotliwości pracy min. 4-11 MHz, minimum 192 elementy, długość głowicy (FOV) max. 40 mm

· Głowica liniowa 2D do tarczycy i piersi, szerokopasmowa, wybieralne częstotliwości pracy min. 5-12 MHz, minimum 192 elementy, długość głowicy (FOV) minimum 50 mm, przystawka biopsyjna

· Głowica dwupłaszczyznowa do badań endorektalnych, zakres częstotliwości obrazowania: minimum 4,0 – 10,0 MHz, minimum 192 elementy dla obu płaszczyzn, kąt obrazowania w trybie B min. 160 ° dla promienia sondy max. R11, minimum 40 zestawów biopsyjnych
	TAK, WYMAGANE

	37
	Możliwość rozbudowy minimum:

· Głowica o częstotliwościach 5-12 MHz i bardzo krótkim czole FOV max. 30 mm do zastosowań śródoperacyjnych

· Głowica kardiologiczna sektorowa dziecięca o paśmie min. 4-9 MHz

· Głowica pediatryczna przezprzełykowa min. 3-6 MHz

· Moduł Dopplera ciągłego

· Obrazowanie kontrastowe z użyciem środków kontrastowych o niskim MI<0,1

· Głowica convex 2D biopsyjna z kanałem przez czoło sondy z minimum 3 kątami wejścia dla igły biopsyjnej w tym jeden zbliżony do 90 stopni

· Możliwość stosowania igieł od min. 14 G do 20 G
	TAK, WYMAGANE

	38
	Aparat sprzężony z systemem planowania w Zakładzie Brachyterapii zamawiającego
	TAK, WYMAGANE

	39
	Pełne szkolenie personelu zamawiającego w obsłudze przedmiotu zamówienia.
	TAK, WYMAGANE

	40
	W zestawie wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy automatu
	TAK, WYMAGANE

	41
	Gwarancja minimum 24 mce
	TAK, WYMAGANE

	42
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
	TAK, WYMAGANE


